. BEZPECNOSTNI LIST [UIB ﬂﬂﬂﬂ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020
Datum revize 23.06.2020 Cislo verze 1.1
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY
Latka / smés smés
Cislo 137
1.2 Prislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti
Urcena pouziti smési 2K plni¢ ve spreji
Systém deskriptor@ pouziti
SuU 17 V&eobecna vyroba, napf. strojl, zafizeni, vozidel a jinych dopravnich zafizeni
PC 9a Povrchové materidly a barvy, redidla, odstrarfiovace povrchovych'material@
PROC 8b Pfeprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zarizenich
ERC 5 PouZiti v prdmyslovém zafizeni, které vede k zaclenéni do pfedmétu / jeho povrchu
AC 1b Jind vozidla
PW Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky
C Spotrebitelské pouziti
Nedoporucena pouziti smési Produkt nesmi byt pouzivanijinymi zpdsoby, nez které
jsou uvedeny v oddile'1.
EuPCS PC-PNT-1
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno HB BODY.S.A.
Adresa B“ENTRANCE BLOCK 50 DA9 MB6 Str., SINDOS-
THESSALONIKI, 57022
Recko
Telefon +302310790000
Adresa www stranek www.hbbody.com
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Inchroma s.r.o.
Adresa ¢.p. 185, Zator, 79316
Ceska republika
Identifikaéni ¢islo (1CO) 27831566
DIC CZ27831566
Telefon 00420 554 625 700
Email dolejs@inchroma.cz
Adresa www stranek www.inchroma.cz,www.baril.cz, www.ikorol.cz
Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Inchroma s.r.o.
Email dolejs@inchroma.cz
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni‘rizika - akutni otravy lidi a zvirat. 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smeési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.
Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Chronic 3, H412
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky
Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahtivani se mze roztrhnout.
Nejzavaznéjsi nepriznivé acinky na lidské zdravi a zivotni prostredi
Dréazdi kizi. Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
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BEZPECNOSTNI LIST [UIB ﬂﬂﬂl’ﬂ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni
Datum revize

25.05.2020 ;
23.06.2020 Cislo verze 1.1

2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Nebezpeci

Nebezpecné latky
dimethylether
n-butyl-acetat

Standardni véty o nebezpecénosti

H222
H229
H315
H412

Extrémné hoflavy aerosol.

Nadoba je pod tlakem: pti zahFivani se mize roztrhnout.
Drazdi kdzi.

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymidicinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101
P102
P103
P210

P211
P251
P264
P332+P313
P410+P412
P501

Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

Uchovavejte mimo dosah déti.

Pfed pouzitim si preCtéte Gdaje na Stitku.

Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojd zapaleni.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

Po manipulaci dikladné& omyjte ruce a zasazené ¢asti téla.

Pri podrazdéni kGze: Vyhledejte Iékaiskou pomoc/osetieni.

Chrante pred slunecnim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.

Odstrarite obsah/obal predanim opravnéné osobé k nakladani s odpady nebo vracenim
dodavateli.

Doplnujici informace

Hustota

VOC

Susina

Mezni hodnota VOC

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k

pouziti
2.3 Dalsi nebezpecnost

1,139 g/cm3
55,5%

44,2% % objemu
kat. B (c) : 780 g/I

631 g/l

Smés neobsahuje’ latkynsplniujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) .
1907/2006 (REACH), v platném znéni.
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. BEZPECNOSTNI LIST [UIB ﬂﬂﬂﬂ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020

Datum revize 23.06.2020 Cislo verze 1.1
ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smeési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a primési.

Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

e 5T . , Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) ¢.

Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
Index: 603-019-00-8 dimethylether 30-<35 Flam. Gas 1, H220 3,4
CAS: 115-10-6 Press. Gas, H280
ES: 204-065-8
Registracni cislo:
01-2119472128-37-
0001
Index: 601-022-00-9 xylen 10-<15 Flam. Liq. 3, H226 1,4
CAS: 1330-20-7 Acute Toxt 4, H312, H332
ES: 215-535-7 Skin Irrit. 2, H315
Registracni Cislo:
01-2119488216-32-001
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat 5-<10 Flam. Lig. 3, H226 4
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1 EUHO066
Registracni Cislo:
01-2119485493-29-007
Index: 649-356-00-4 [solventni nafta (ropnd), lehkad aromaticka |[2,5-<5 Flam. Lig. 3, H226 2,4,
CAS: 64742-95-6 Asp. Tox. 1, H304 5,6
ES: 265-199-0 Acute Tox. 4, H332
Registracni cislo: STOT SE 3, H335, H336
01-2119455851-35- Aquatic Chronic 2, H411
0001

Poznamky

1 Poznamka C: Nékteré organické latky mohou byt uvedeny na trh bud v urcité isomerni formé, nebo jako
smés nékolika isomerll. V tomto piipadé musi dodavatel na Stitku uvést, zda je latka uréitym isomerem
nebo smési isomerd.

2 Poznamka P: Klasifikace latky. jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize lze prokazat, ze
latka obsahuje méné nez 0,1 % hmotnostnich benzenu (¢islo EINECS 200-753-7). Neni-li latka klasifikovana
jako karcinogenni, pouziji‘se. alespon pokyny pro bezpecné zachazeni (P102-)P260-P262-P301 + P310-
P331. Tato poznamka se vztahuje pouze na nékteré sloZité latky uvedené v Casti 3, které vznikaji pfi
zpracovani ropy.

3 Poznamka U (tabulka 3): Plyny patfici do skupiny ,stlaéeny plyn“, ,zkapalnény plyn®, ,zchlazeny plyn" nebo
Lrozpustény plyn“ musi byt pfi uvadéni na trh klasifikovany jako ,plyny pod tlakem". Skupina je zavisla na
skupenstvi;. ve kterém se plyn v obalu nachdzi, a proto musi byt pfifazovana jednotlivé. Pfifazuji se
nasledujici kody:

Press. Gas (Camp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Lig.)
Press. Gas (Diss.)

Aerosoly se neklasifikuji jako plyny pod tlakem (viz pfiloha I ¢ast 2 oddil 2.3.2.1, poznamka 2).
4  Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity SpoleCenstvi pro pracovni prostredi.
5 PouZiti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH
6 Splnéna Poznamka P

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
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. BEZPECNOSTNI LIST [UIB ﬂﬂﬂﬂ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020
Datum revize 23.06.2020 Cislo verze 1.1

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte |ékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu.
Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cCerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte lékarské osetieni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné pfiznaky.
PFi styku s kzi
OdloZte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vilazné vedy.
PFi zasazeni oci
Thned vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte Iékarské, pokud mozno odborné
osetreni.
PFi poziti
Nepravdépodobné.
4.2 Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcéinky
Pii vdechnuti
Neocekavaji se.
PFi styku s kbzi
Drazdi kdzi.
PFi zasazeni oci
PFi vniknuti do oka mdzZe vyvolat podrazdéni.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaiFské pomoci a.zvlastniho osetieni
LécCba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tristény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynG. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl méze zplsobit vazné poskozeni zdravi.
5.3 Pokyny pro hasiée
Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s

chemickou latkou. PouZzijte ‘izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti poZzaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nahodného Gniku

6.1 Opatfeni naiochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zajistéte dostateéné vétrani. Extrémné hotlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: p¥i zahfivani se mizZe roztrhnout.
Odstranite véechny zdroje zapaleni. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle pokyn(
obsazenych v oddilech 7 a 8. Zabrarite kontaktu s pokoZkou a o¢ima.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrarite kontaminaci pldy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tuniku a pro cisténi
Vyvétrejte. PFi Uniku velkych mnoZstvi produktu informujte hasice a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni
produktu umyjte kontaminované misto velkym mnozZstvim vody.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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INCHROMA

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020

Datum revize 23.06.2020

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Zabrarite tvorbé plynl a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. PouZivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Zabrante kontaktu s pokozkou a oclima. Nekufte. Chrante pred pfimym slunecnim zarenim. Nepropichujte nebo
nespalujte ani po pouZiti. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené Casti téla. PouZivejte osobni ochranné
pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi. Zabrante
uvolnéni do zZivotniho prostredi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech'k tomu<uréenych. Chrante
pred slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.

7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
neuvedeno

(D aooY)

Cislo verze 1.1

ODDIiL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky
8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozic¢ni limity pro pracovni prostredi.

Ceska republika Naf¥izeni vlady 41/2020 Sb.

Nazev latky (slozky) Typ Hodnota E;i[q)ocet na Poznamka
. PEL 1000 mg/m | 0,522
d thyleth CAS: 115-10-6
imethylether ( ) NPK-P 2000 mg/m | 0,522
PEL 200 mg/m3 | 0,227 .. L , M
pfi expozici se vyznamné
Xylen technickd smés isomer{ a viechny uplatriuje pronikani latky
isomery (CAS: 1330-20-7) kazi, drazdi sliznice (o&i,
’ h s t . kOv.
NPK-P 400 mg/m3 | 0,227 dychaci cesty) resp. kuzi
, v . PEL 950 310,207
butylacetat (vSechny isomery) (CAS: 123- ma/m
86-4) NPK-P 1200 0,207
mg/m?3
, PEL 200 mg/m3
Naft | tni (CAS: 64742-95-6
afta solventni ( ) NPK-P 1000 mg/m
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky,) Typ Hodnota Poznédmka
. OEL 8 hodin 1920 mg/m3
d thyleth CAS:115-10-6
imethylether ( ) OEL 8 hodin | 1000 ppm
OEL 8 hodin 221 mg/m3
OEL 8 hodin 50 ppm oy
| AS: 1 -20-7 K
xylen (CAS: 1330-20-7) OEL 15 minut | 442 mg/m?3 uze
OEL 15 minut | 100 ppm
OEL 8 hodin 241 mg/m3
. OEL 8 hodin 50 ppm
- I- AS: 123-86-4
n-butyl-acetat (CAS: 123-86-4) OEL 15 minut | 723 mg/m?3
OEL 15 minut | 150 ppm
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INCHROMA

BEZPECNOSTNI LIST

sme. podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH), v platném znéni

(D aooY)

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020
Datum revize 23.06.2020 Cislo verze 1.1
Biologické mezni hodnoty
Ceska republika Vyhlaska &. 107/2013 Sb.
a Zkouseny | Okamzik odbéru
Nazev Parametr Hodnota materidl vzorku
. , 1400 mg/g kreatininu
. o0 Methylhippurove \ \
xylen (CAS: 1330-20-7) kyseliny 820 pmol/mmol Moc Konec smény
kreatininu

8.2

Omezovani expozice

Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dliikladné omyjte ruce vodou a

mydlem.

Ochrana odéi a obli¢eje
Ochranné bryle.
Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru
vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. Dbejte daldich doporuéeni vyrobce. Jind ochrana: Ochranny pracovni odév.

Pfi znecisténi pokozky ji ddkladné omyite.
Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izolaéni dychaeci pristroj pii prekroceni expozi¢nich limitd latek

nebo ve Spatné vétratelném prostredi.
Tepelné nebezpedi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled aerosol

skupenstvi plynné pfi 20°C

barva Seda
zapach charakteristicky
prahova hodnota zdpachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti Udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi.bodu varu -24,9 °C
bod vzplanuti <0 °C
rychlost odparovani neaplikovatelné
hoflavost (pevné latky, plyny) Extrémné horlavy aerosol.
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti udaj neni k dispozici

meze vybusnosti

dolnf 3%
horni 18,6 %

tlak pary 5200 hPa pfi 20°C
hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost

rozpustnost ve vodé Udaj neni k dispozici

rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj neni k dispozici
teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
teplota rozkladu udaj neni k dispozici
viskozita udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti Udaj neni k dispozici
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INCHROMA

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH), v platném znéni

(D aooY)

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni
Datum revize

25.05.2020
23.06.2020

Cislo verze

1.1

9.2

oxidacni vlastnosti
Dalsi informace
hustota

teplota vzniceni
teplota horeni

obsah organickych rozpoustédel (VOC)
obsah netékavych latek (susiny)

Mezni hodnota VOC

Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k

pouziti

udaj neni k dispozici

1,139 g/cm3

udaj neni k dispozici
235 °C

55,5%

44,2% % objemu
kat. B (c) : 780 g/I

631 g/l

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
neuvedeno
Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy.

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedech&zi. Chrarite pied plameny, jiskrami, piehiatim a
pred mrazem. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout:

Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidac¢nimi Cinidly.
Nebezpecéné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. Pfi vySokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIiL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
Akutni toxicita
Na zé&kladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
dimethylether
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Inhalac¢né LCso 308 mg/I 4 hod Potkan (Rattus
norvegicus)
n-butyl-acetat
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Oralné LDso 13100 mg/kg Krysa
Dermalné LDso >5000 mg/kg Kralik
Inhalac¢né LCso >21 mg/I 4 hod Krysa
solventni nafta (ropnd), lehkd aromaticka
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Oralné LDso 6800 mg/kg Krysa
Kbze LDso 3400 mg/kg Kralik
Inhalac¢né LDso 10,2 mg/I 4 hod Krysa
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. BEZPECNOSTNI LIST [UIB ﬂﬂﬂﬂ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020
Datum revize 23.06.2020 Cislo verze 1.1
xylen
Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |[Druh Pohlavi
Orélné LDso 4300 mg/kg Krysa (Rattus
norvegicus)
Kze LDso 2000 mg/kg Kralik
Inhala¢né LCso 11 mg/I 4 hod

Ziravost / drazdivost pro kazi
Drézdi kzi.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zakladé& dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Mutagenita v zarodecnych burnkach
Na zé&klad& dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splné&na.

Karcinogenita
Na zé&kladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnénas

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zé&kladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy < opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti

Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty pFekraéujici expoziéni limity pro pracovni prostfedi mdze mit za nasledek
vznik akutni inhalaéni otravy, a to.v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Na zdkladé dostupnych Gdajd
nejsou kritéria pro klasifikaci.splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

Toxicita

Akutni toxicita

Skodlivy pro vodnitorganismy, s dlouhodobymi Gé&inky.
Perzistence ayrozlozitelnost

neuvedeno

Bioakumulaéni potencial

Neuvedeno.

Mobilita v padé

Dasi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni:

Ttida ohrozeni vody 1 (samozarazeni 1): slabé ohrozeni vody. Nesmi se dostat nezifedény nebo ve vétSim mnozstvi
do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo VvPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

Jiné nepFiznivé ucinky
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. BEZPECNOSTNI LIST [ﬂm ﬂﬂﬂﬂ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020
Datum revize 23.06.2020 Cislo verze 1.1
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace zZivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o zneskodiiovani odpadl. Postupujte podle platnych piedpisti o zneskodfiovéni odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterda ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadl nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly jed/mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadd), v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpednych vlastnosti odpaddt, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo.jiné nebéezpecné latky *
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly/témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpelny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

UN dislo

UN 1950

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu

AEROSOLY

Trida/tFidy nebezpecnosti pro piepravu

2  Plyny

Obalova skupina

neuvedeno

Nebezpecnost pro zivotni prostredi

neuvedeno

Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele

Odkaz v oddilech 4 az 8.

Hromadna pFeprava podle pFilohy II‘Gmluvy MARPOL a pfedpisu IBC

neuvedeno

Doplnujici informace
Identifikacni ¢islo nebezpecnaosti
UN cislo 1950
Klasifikacni kéd
Bezpecnostni‘znacky

Letecka pieprava - ICAO/IATA
Balici instrukce pasazér 203
Balici instrukce kargo 203
Namofni pfeprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-D, S-U
MFAG 620
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. BEZPECNOSTNI LIST [ﬂm ﬂﬂﬂﬂ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020
Datum revize 23.06.2020 Cislo verze 1.1

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond (chemicky zakon). Zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pFipustné Urovni znecidtovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalich 'ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 21/2018 Sb., kterym se méni
narizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky naraerosolové rozprasovace, ve znéni
pozdé&jsich predpisl. Vyhlagka ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pfo zarazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatel@ biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testll a naleZitosti hldseni praci s azbestem a biologickymir€initeli, v platném znéni.
Omezeni podle Prilohy XVII, naFizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v plathém znéni
solventni nafta (ropna), lehka aromaticka
Omezeni Omezujici podminky
28 Aniz jsou dotCeny ostatni ¢asti této prilohy, vztahuje se.na zaznamy 28 az 30 toto:

1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:

— jako latky,

— jako slozky jinych latek, nebo

— ve smeésich,

pro prodej Siroké verejnosti, pokud individudlni koncentrace v latce nebo smési je rovna nebo vyssi

nez:

— bud' pfislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 priloze VI Casti

3, nebo

— prislusny obecny koncentraéni limit.stanoveny v ¢asti 3 prilohy I nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

AniZ je dotéeno uplatfiovani ostatnich predpisi Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a

smési, musi dodavateléipred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelng,

Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uzivatele'.

2. Odchylné se.odstavec 1 nevztahuje na:

a) lécivé a veterindrni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostiedky definované smérnici 76/768/EHS;

c) nasleddjici paliva a vyrobky z oleji:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice 98/70/ES,

— vyrobky z:mineralnich oleji uréené pro pouziti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich

spalovacich zarizenich,

— paliva prodavana v uzavienych systémech (napr. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na které se vztahuje nafizeni (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci 1 pro pouziti uvedend v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku

11 sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.
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. BEZPECNOSTNI LIST [UIB ﬂﬂﬂﬂ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020
Datum revize 23.06.2020 Cislo verze 1.1

solventni nafta (ropna), lehka aromaticka

Omezeni Omezujici podminky
29 Aniz jsou dotéeny ostatni Casti této prilohy, vztahuje se na zaznamy 28 aZ 30 toto:
1. Nesmi se uvadét na trh nebo pouzivat:
— jako latky,
— jako slozky jinych latek, nebo
— ve smésich,
pro prodej Siroké verejnosti, pokud individuaini koncentrace v latce nebo smésidge rovna nebo vyssi
nez:
— bud' pFislusny specificky koncentracni limit stanoveny v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 priloze VI Casti
3, nebo

— prislusny obecny koncentracni limit stanoveny v casti 3 prilohy I nafizeni (ES) €. 1272/2008.

Aniz je dotéeno uplatfiovani ostatnich predpisi Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznacovani latek a
smési, musi dodavatelé pred uvedenim na trh zajistit, aby byly obaly téchto latek a smési viditelng,
Citelné a nesmazatelné oznaceny napisem:

,Pouze pro profesionalni uzivatele'.

2. Odchylné se odstavec 1 nevztahuje na:

a) lécivé a veterinarni pripravky definované smérnicemi 2001/82/ES a 2001/83/ES;

b) kosmetické prostifedky definované smérnici 76/768/EHS;

c) nasledujici paliva a vyrobky z olejt:

— motorova paliva, na néz se vztahuje smérnice98/70/ES,

— vyrobky z mineralnich oleji uréené pro pouZiti jako palivo v mobilnich nebo stacionarnich
spalovacich zafizenich,

— paliva prodavana v uzavienych systémech (napr. lahve se zkapalnélym plynem);

d) barvy pro umélce, na které se vztahuje nafizeni (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11 sloupci/d pro.pouZiti uvedena v dodatku 11 sloupci 2. Je-li v dodatku
11 sloupci 2 uvedeno datum, pouzije se odchylka do uvedeného data.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
neuvedeno

ODDIiL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H226 Hoflava kapalina a/pary.

H229 N&doba je.pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

H280 Obsahuje plyn‘pod tlakem; pii zahtivani mze vybuchnout.

H304 PFi poZitiva.vniknuti do dychacich cest miZe zplsobit smrt.

H312 Zdravi 8kodlivy pFi styku s k(i

H315 Drazdi kdzi.

H332 Zdravi sSkodlivy pfi vdechovani.

H335 MUze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 MZe zplsobit ospalost nebo zévraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Seznam pokyni pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojd zapaleni.

pP251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P264 Po manipulaci dikladné& omyjte ruce a zasazené ¢asti téla.

P410+P412 Chrante pred slunecnim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.

P501 Odstrante obsah/obal predanim opravnéné osobé k nakladani s odpady nebo vracenim
dodavateli.
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. BEZPECNOSTNI LIST [ﬂm ﬂﬂﬂﬂ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020
Datum revize 23.06.2020 Cislo verze 1.1
P103 Pfed pouzitim si prectéte udaje na Stitku.
P332+P313 Pri podrazdéni k@ize: Vyhledejte Iékai'skou pomoc/osetieni.
Seznam doplnkovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu
EUH066 Opakovana expozice mize zpUsobit vysudeni nebo popraskani kiize.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani viech souvisejicich predpis na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek'a,smési

DNEL Odvozena Uroven, pii které nedochazi k neptiznivym GéinkGim

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentrace pusobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou asuzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pri které Ize ocekdvat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pfi které Ize o¢ekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace § pozorovanym nepfiznivym ucinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni imluva o.zabranéni znedistovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOEC Koncentracesbez pozorovanych ucinkd

NOEL Hodnéta davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozicni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym GéinkGm

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni &islo latky nebo pfedmétu pirevzaté ze Vzorovych predpist OSN

uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Aerosol Aerosol

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostfedi (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpecnost pFi vdechnuti

Flam. Gas Hoflavy plyn
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

BODY PRO P360 2K HS PRIMER SPRAY

Datum vytvoreni 25.05.2020
Datum revize 23.06.2020 Cislo verze 1.1
Flam. Liq. Hoflava kapalina
Press. Gas Plyny pod tlakem
Skin Irrit. Drazdivost pro k{zi
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajli pouzitych pFi sestavovani bezpecénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném/znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smeésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany/ zdravi pfi praci a ochrany Zzivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou Vv souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrebku pro konkrétni aplikaci.
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