2 BEZPECNOSTNI LIST

INCHROMA o . y
s=e. podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS
Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS
Latka / smés smés
1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti smési Tuzidlo k laku CARSYSTEM 2K CLEAR VOC SPEED PLUS.

Pouze pro profesionalni pouziti.
Systém deskriptord pouziti

SU 17 Véeobecnéd vyroba, napt. strojll, zatizeni, vozidel a jinych dopravnich zatizeni
PC 9a Povrchové materidly a barvy, redidla, odstrafiovace povrchovych material{
PROC 5 Michani nebo smésSovani v davkovych vyrobnich procesech
ERC 2 Formulace do smési
AC 1b Jina vozidla
PW Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky
Nedoporucena pouziti smési Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zpdsoby, nez které
jsou uvedeny v oddile 1.
EuPCS PC-PNT-5
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel
Jméno nebo obchodni jméno VOSSCHEMIE GmbH
Adresa Esinger Steinweg, Uetersen, 25436
Némecko
Telefon +49 4122 717 0
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno Inchroma s.r.o.
Adresa ¢.p. 185, Zator, 79316
Ceska republika
Identifikaéni ¢islo (I1CO) 27831566
DIC CZ27831566
Telefon 00420 554 625 700
Email dolejs@inchroma.cz
Adresa www stranek www.inchroma.cz,www.baril.cz, www.ikorol.cz
Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Inchroma s.r.o.
Email dolejs@inchroma.cz

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat. 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle naFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 3, H226
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4, H332
STOT SE 3, H335, H336

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky

Hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi nepriznivé acinky na lidské zdravi a zivotni prostredi

MdzZe vyvolat alergickou kozni reakci. Mlize zplsobit podrazdéni dychacich cest. Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.
Zdravi skodlivy pfi poziti nebo pfi vdechovani.
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BEZPECNOSTNI LIST
INCHROMA v , ,
s=e. podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS
Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani

Nebezpecné latky

Hexamethylene diisocyanate, oligomers
n-butyl-acetat

heptan-2-on

Hexamethylen diisokyanat, hompolymer
hexamethylen-1,6-diisokyanat
Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H317 Mdze vyvolat alergickou koZni reakci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 Mdze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Mdze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P261 Zamezte vdechovani par.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P333+P313 PFi podrazdéni kGiZze nebo vyrazce: Vyhledeijte lékafskou pomoc/osetteni.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouZijte praskovy hasici pfistroj/pisek/oxid uhlicity.

P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.

P501 Odstrarite obal v souladu s mistnimi pfedpisy piredanim osobé opravnéné k likvidaci

odpadl nebo na misto uréené obci.
Doplnujici informace

EUH066 Opakované expozice mize zpUsobit vysudeni nebo popraskani kiize.
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mize vyvolat alergickou reakci.
Hustota 1 g/cm3
VOC 34
Susina 66 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. B (d) : 420 g/I
Maxv._qbsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 420
pouziti
2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) .
1907/2006 (REACH), v platném znéni.
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BEZPECNOSTNI LIST
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s=e. podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS
Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.2 Smeési

Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych latek a primési.

Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

o s : : Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
CAS: 28182-81-2 Hexamethylene diisocyanate, oligomers 25-50 Skin Sens. 1, H317
ES: 500-060-2 Acute Tox. 4, H332
Registracni cislo: STOT SE 3, H335
01-2119485796-17
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat 10-25 Flam. Liq. 3, H226 2
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
ES: 204-658-1 EUH066
Registracni cislo:
01-2119485493-29
Index: 606-024-00-3 heptan-2-on 10-25 Flam. Liq. 3, H226 2
CAS: 110-43-0 Acute Tox. 4, H302+H332
ES: 203-767-1 STOT SE 3, H336
Registracni cislo:
01-2119902391-49
CAS: 28182-81-2 Hexamethylen diisokyanat, hompolymer 10-25 Skin Sens. 1, H317
ES: 500-060-2 Acute Tox. 4, H332
Registracni Cislo: STOT SE 3, H335
01-2119488934-20
Index: 615-012-00-7 (4-methylbenzensulfonyl)isokyanat 0,1<0,5 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 4083-64-1 Eye Irrit. 2, H319
ES: 223-810-8 Resp. Sens. 1, H334
Registracni Cislo: STOT SE 3, H335
01-21199800050 EUHO014
Specificky koncentracni limit:
Skin Irrit. 2, H315: C =25 %
Eye Irrit. 2, H319: C =25 %
STOT SE 3, H335: C2>2 5%
Index: 615-011-00-1 hexamethylen-1,6-diisokyanat 0,1-<0,5 Skin Irrit. 2, H315 1,2
CAS: 822-06-0 Skin Sens. 1, H317
ES: 212-485-8 Eye Irrit. 2, H319
Registracni Cislo: Acute Tox. 1, H330
01-2119457571-37 Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Specificky koncentraéni limit:
Resp. Sens. 1, H334: C 20,5 %
Skin Sens. 1, H317: C =2 0,5 %
Poznamky

1 Pozndmka 2: Uvedend koncentrace isokyanatll je vyjadfena v hmotnostnich procentech volného monomeru
vztazenych k celkové hmotnosti smési.

2 Latka, pro niz existuji expozi¢ni limity SpoleCenstvi pro pracovni prostredi.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte |ékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy
na boku, s mirné zaklon&nou hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li
postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratk{. Pfi stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci
postizeného a zajistéte Iékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce -
okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.
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INCHROMA v , ,
=we podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS
Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cCerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné pfiznaky.
PFi styku s kGzi
OdloZte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékarské oSetfeni, pretrvava-li
podrézdéni kdiZze. Oplachnéte kdZi vodou/osprchujte.
Pl zasazeni oci
Thned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.
PFi poziti
Zajistéte lékarské osetreni.
4.2 Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gucéinky
Pii vdechnuti
Kasel, bolesti hlavy. Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest. Mize zp{sobit ospalost nebo zavraté.
PFi styku s kbzi
MdzZe vyvolat alergickou koZni reakci.
PFi zasazeni oci
Neocekavaji se.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaiFské pomoci a zvlastniho osetieni
LécCba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek, voda tfistény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynG. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktt méze zpdsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasiée
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v
blizkosti poZaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Zajistéte dostatecné vétrani. Hoflava kapalina a pary. Odstrarte vSechny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné

pracovni prostiedky. Postupujte podle pokynd obsaZenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte aerosoly. Zabrarite kontaktu
s pokozkou a oc¢ima.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrarite kontaminaci pldy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrafte dle oddilu 13. PFfi Uniku velkych

mnozstvi produktu informujte hasice a dalSi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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INCHROMA

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS
04.04.2020

Datum vytvoreni
Datum revize
ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Zabrarite tvorbé plynl a par v zapalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi. Produkt pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym
ohném a jinymi zapalnymi zdroji. PouZivejte nejiskfici nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv.
Nevdechujte aerosoly. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima. Nekurte. PouZivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu.
Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté. Pfi pouZivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po
manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené ¢asti téla. Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a
ochrané zdravi. Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zafizeni. PouzZivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci zafizeni
do vybusného prostiedi. Provedte preventivni opatieni proti vybojim statické elektfiny.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Nevystavujte slunci. Skladujte uzamcené. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovavejte v chladu.

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti

neuvedeno

Cislo verze 1.0

7.2

7.3

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozic¢ni limity pro pracovni prostredi.
Ceska republika NafFizeni vlady 246/2018 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Erpipq)ocet na Poznamka
. PEL 950 mg/m3 | 0,211
-butyl-acetat (CAS: 123-86-4
n-butyl-acetat ( ) NPK-P 1200 mg/m | 0,211
PEL 150 mg/m3 (0,214 y. . , M
pfi expozici se vyznamné
5. . A uplatfiuje pronikani latky
heptan-2-on (CAS: 110-43-0) k&, drazdi sliznice (o,
’ h s . kOv.
NPK-P 300 mg/m3 |0,214 dychaci cesty) resp. kuzi
0,035
PEL P 0,145 A o o
hexamethylen-1,6-diisokyanat (CAS: 822- ma/m drazdi S"Z”'leo(f.’c'l', deCha?'
06-0) cestygllr.esg. k g%!, akt a ma
NPK-P 0,07 0,145 senzibilizaéni Géine
mg/m3
Evropska unie Smérnice Komise 2000/39/ES
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL 8 hodin 241 mg/m3
. OEL 8 hodin 50 ppm
-butyl-acetat (CAS: 123-86-4
n-butyl-acetat ( ) OEL 15 minut | 723 mg/m3
OEL 15 minut | 150 ppm
OEL 8 hodin 238 mg/m3
OEL 8 hodin 50 ppm oy
heptan-2- CAS: 110-43- K
eptan-2-on ( 0-43-0) OEL 15 minut | 475 mg/m?3 uze
OEL 15 minut | 100 ppm
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS

Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
DNEL
(4-methylbenzensulfonyl)isokyanat
:;?:i?gt:‘iltilé Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
Pracovnici Dermalné 0,92 mg/kg Chronické Gc¢inky systémové
TH/den
Pracovnici Inhalacné 3,24 mg/kg Chronické ucinky systémové
heptan-2-on
Pracgvn_l'ci / Cesta expozice |Hodnota Utinek Stanoveni hodnoty
spotrebitele
Pracovnici Dermalné 54,27 mg/kg |Chronické ucinky systémové
TH/den
Pracovnici Inhalacné 394,25 mg/m3| Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalac¢né 1516 mg/m3 [ Akutni ucinky systémové
Hexamethylen diisokyanat, hompolymer
:;?;;?:t;‘iltcelzlé Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
Pracovnici Inhalacné 1 mg/m3 Akutni Gcinky mistni
Pracovnici Inhalacné 0,5 mg/m3 Chronické ucinky mistni
hexamethylen-1,6-diisokyanat
:;?)E?:l;‘iltcelzlé Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
Pracovnici Inhalacné 0,0035 mg/m3| Chronické Ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 0,07 mg/m3 | Akutni Ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 0,07 mg/m3 | Akutni t¢inky mistni
Pracovnici Inhala¢né 0,035 mg/m3 | Chronické ucinky mistni
n-butyl-acetat
Pracgvnll'ci / Cesta expozice |Hodnota Uéinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Spotrebitelé Ordlné 3,4 mg/kg Chronické ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Dermalné 3,4 mg/kg Chronické ucinky systémové
TH/den
Pracovnici Dermalné 7 mg/kg Chronické Ucinky systémové
TH/den
Spotrebitelé Inhala¢né 102,34 mg/m3| Chronické Ucinky systémové
Pracovnici Inhala¢né 480 mg/m3 Chronické Ucinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 859,7 mg/m3 | Akutni ucinky systémové
Pracovnici Inhalacné 960 mg/m3 Akutni Gcinky systémové
Spotrebitelé Inhala¢né 859,7 mg/m3 | Akutni ucinky mistni
Pracovnici Inhala¢né 960 mg/m3 Akutni Gcinky mistni
Spotrebitelé Inhalacné 102,34 mg/m3| Chronické Gcinky mistni
Pracovnici Inhalacné 480 mg/m3 Chronické ucinky mistni
PNEC
(4-methylbenzensulfonyl)isokyanat
Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Pitna voda 0,03 mg/I
Morska voda 0,003 mg/I
Voda (obcasny unik) 0,3 mg/I
Sladkovodni sedimenty 0,172 mg/kg
Morské sedimenty 0,0172 mg/kg
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH), v platném znéni

CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS

Datum vytvoreni
Datum revize

04.04.2020

Cislo verze 1.0

(4-methylbenzensulfonyl)isokyanat

Cesta expozice

Hodnota

Stanoveni hodnoty

Mikroorganismy v Cistickach
odpadnich vod

0,4 mg/I

Pida (zemé&délska)

0,0168 mg/kg sudiny pldy

heptan-2-on

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Pitna voda 0,0982 mg/I

Morska voda 0,00982 mg/ml

Voda (obcasny unik) 0,982 mg/I

Sladkovodni sedimenty 1,89 mg/kg

Morské sedimenty 0,189 mg/kg

Mikroorganismy v Cistickach 12,5 mg/I

odpadnich vod

Plda (zemé&délska)

0,321 mg/kg

Hexamethylen diisokyanat, hompolymer

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Pitna voda 0,199 mg/I

Morska voda 0,0199 mg/I

Voda (obcasny unik) 1,99 mg/I

Sladkovodni sedimenty 44551 mg/kg

Morské sedimenty 4455 mg/kg

Mikroorganismy v CistiCkach 100 mg/I

odpadnich vod

POda (zemé&d&lska) 8884 mg/kg

hexamethylen-1,6-diisokyanat

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Pitna voda 0,0774 mg/I

Morska voda 0,00774 mg/I|

Voda (obcasny unik) 0,774 mg/I

Sladkovodni sedimenty

0,01334 mg/kg

Morské sedimenty

0,001344 mg/kg

Mikroorganismy v CistiCkach
odpadnich vod

8,42 mg/I

Plda (zemé&délska)

0,0026 mg/kg susiny pldy

n-butyl-acetat

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Pitna voda 0,18 mg/I

Morska voda 0,018 mg/I

Voda (obcasny Unik) 0,36 mg/I

Sladkovodni sedimenty

0,981 mg/kg

Morské sedimenty

0,0981 mg/kg

Mikroorganismy v Cisti¢kach
odpadnich vod

35,6 mg/I

Plda (zemé&délska)

0,0903 mg/kg susiny pady
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INCHROMA

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS

Datum vytvoreni
Datum revize

04.04.2020

Cislo verze 1.0

8.2

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim
odsavanim nebo Gcinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet expozi¢ni limity, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. PFi praci nejezte, nepijte a nekurte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si

dlikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana o¢i a obli¢eje
Neni nutna.

Ochrana klize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru

vhodné tloustky, materidlu a propustnosti. PFi znecisténi pokozky ji diikladné omyjte.

Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izolaéni dychaci pfistroj pii prekroceni expozi¢nich limitd latek

nebo ve Spatné vétratelném prostredi.
Tepelné nebezpedi
Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled kapalina
skupenstvi kapalné pfi 20°C
barva transparentni
zapach charakteristicky
prahova hodnota zdpachu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti udaj neni k dispozici
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 124 °C
bod vzplanuti >23 °C
rychlost odparovani udaj neni k dispozici
hoflavost (pevné latky, plyny) Hoflava kapalina a pary.
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti
meze hoflavosti udaj neni k dispozici
meze vybusnosti
dolni 1,2 %
horni 15 %
tlak pary Udaj neni k dispozici
hustota pary udaj neni k dispozici
relativni hustota udaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodé udaj neni k dispozici
rozpustnost v tucich udaj neni k dispozici
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda udaj neni k dispozici
teplota samovzniceni Udaj neni k dispozici
teplota rozkladu udaj neni k dispozici
viskozita udaj neni k dispozici
vybusné vlastnosti udaj neni k dispozici
oxidacni vlastnosti udaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace
hustota 1 g/cm3
teplota vzniceni Udaj neni k dispozici
obsah organickych rozpoustédel (VOC) 34
obsah netékavych latek (susiny) 66 % objemu
Mezni hodnota VOC kat. B (d) : 420 g/I
Maxv._qbsah VOC ve vyrobku ve stavu pfipraveném k 420
pouziti
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INCHROMA v , ,
=we podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS
Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
neuvedeno
10.2 Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3 Moznost nebezpecénych reakci
Nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zplsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pied plameny, jiskrami, piehiatim a
pfred mrazem.
10.5 Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidacnimi Cinidly.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalniho zplsobu pouziti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych acincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Zdravi skodlivy pfi poziti nebo pFi vdechovani.

(4-methylbenzensulfonyl)isokyanat

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota bolee . Druh Pohlavi
expozice

Oralné LDso 2330 mg/kg Krysa

Dermalné LDso >2000 mg/kg Krysa

heptan-2-on

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota boke . Druh Pohlavi
expozice

Oralné LDso 1600 mg/kg Krysa

Dermalné LDso 10206 mg/kg Kralik

Inhalac¢né LCso OECD 403 >16,7 mg/I 4 hod Krysa

Hexamethylen diisokyanat, hompolymer

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota bole . Druh Pohlavi
expozice

Oralné LDso OECD 423 >5000 mg/kg Krysa

Dermalné LDso OECD 402 >2000 mg/kg Krysa

Dermalné LDso >2000 mg/kg Kralik

Inhalac¢né ATE 11 mg/I

Inhalac¢né NOAEL OECD 413 3,3 mg/m3 90 den Krysa

hexamethylen-1,6-diisokyanat

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota eD;[.t)):zice Druh Pohlavi

Orélné LDso OECD 401 746 mg/kg Krysa

Dermalné LDso 593 mg/kg Krysa

Dermalné LDso OECD 402 >7000 mg/kg Kralik

Inhalac¢né LCso OECD 403 0,124 mg/I 4 hod Krysa

Inhalac¢né LCso OECD 403 124 mg/m3 4 hod Krysa

Inhalac¢né LOAEL OECD 453 0,175 mg/ms3 6 hod Krysa

Inhalacné NOAEL OECD 453 0,035 mg/m3 6 hod Krysa
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(REACH), v platném znéni

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS

Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
hexamethylen-1,6-diisokyanat
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota biolee . Druh Pohlavi
expozice
Inhalac¢né NOAEL OECD 453 0,005 mg/I 6 hod Krysa
Inhalac¢né LOAEL OECD 453 0,025 mg/I 6 hod Krysa
n-butyl-acetat
. Doba ,
Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota . Druh Pohlavi
expozice
Oralné LDso OECD 423 10760 mg/kg Krysa
Kze LDso >5000 mg/kg Kralik
Inhalac¢né LCso OECD 403 >21 mg/I 4 hod Krysa
Inhalac¢né LCso OECD 403 23,4 mg/I 4 hod Krysa
Ziravost / drazdivost pro kazi
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
MdzZe vyvolat alergickou koZni reakci.
Mutagenita v zarodecnych burkach
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
hexamethylen-1,6-diisokyanat
Ucinek Parametr Metoda Hodnota DileE . S,pec[ﬂcky, Vysledek Druh Pohlavi
expozice cilovy organ
Ucinky na [ NOAEL OECD 422 (0,005 mg/l |6 hod (28- |[Obecné Krysa
plodnost 50 dndl )
Ucinky na | NOAEL OECD 422 |0,3 mg/I 6 hod (28- |Obecné Krysa
plodnost 50 dnd )
Ucinky na | NOAEL OECD 422 (0,3 mg/I 6 hod Obecné Krysa
plodnost
Vyvojova NOAEL OECD 414 |0,3 mg/I 6 hod Krysa
toxicita
Ucinky na NOAEL OECD 414 0,3 mg/I 6 hod Krysa
plodnost
Ucinky na LOAEL OECD 414 0,05 mg/I 6 hod Krysa
plodnost
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
MdzZe zplsobit podrazdéni dychacich cest. Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.
hexamethylen-1,6-diisokyanat
Cesta expozice Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi

Ospalost, Zavraté
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INCHROMA

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS

Datum vytvoreni
Datum revize

04.04.2020

Cislo verze

1.0

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekradujici expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek
vznik akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice. Na zékladé dostupnych tdajl

nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Akutni toxicita

Data pro smés nejsou k dispozici.

(4-methylbenzensulfonyl)isokyanat

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso >100 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
ECso 30 mg/I 72 hod Rasy (Selenastrum
capricornutum)
LCso >45 mg/I 48 hod Ryby
heptan-2-on
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi
ECso OECD 202 >90,1 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
ECso OECD 201 98,2 mg/I 72 hod Rasy
(Pseudokirchneriella
subcapitata)
LCso EPA OPP 72-1 131 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales
promelas)
Hexamethylen diisokyanat, hompolymer
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso >100 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
ECso 199 mg/I 72 hod Rasy (Selenastrum
capricornutum)
ECso >1000 mg/I 3 hod Vodni
mikroorganismy
LCso >100 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus
myKkiss)
hexamethylen-1,6-diisokyanat
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi
ECo >89,1 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
ECso >77,4 mg/| 72 hod Rasy (Selenastrum
capricornutum)
ECso 842 mg/I 3 hod Bakterie
LCO >82,8 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
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BEZPECNOSTNI LIST

(REACH), v platném znéni

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS

Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
n-butyl-acetat
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 356 mg/I 40 hod Bakterie
(Tetrahymena
pyriformis)
ECso 44 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia
magna)
ECso 674,7 mg/| 72 hod Rasy (Selenastrum
capricornutum)
ECso 647,7 mg/| 72 hod Rasy (Desmodesmus
subspicatus)
LCso OECD 203 18 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales
promelas)
LCso 64 mg/| 48 hod Ryby (Danio rerio)
NOEC 200 mg/I Rasy (Desmodesmus
subspicatus)
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Biologicka odbouratelnost
(4-methylbenzensulfonyl)isokyanat
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi SIEMINETT Vysledek
hodnoty
OECD 301D 86 % 28 den
heptan-2-on
. 2T Stanoveni .
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi hodnoty Vysledek
OECD 310 69 % 28 den
Hexamethylen diisokyanat, hompolymer
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Prostredi SEMIET Vysledek
hodnoty
2% 28 den
hexamethylen-1,6-diisokyanat
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostredi SO Vysledek
hodnoty
OECD 301 42 % 28 den
BCF 57,6 Vypocet
hodnoty
n-butyl-acetat
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Prostiedi SO Vysledek
hodnoty
OECD 301D 83 % 28 den
BCF 15,3
Udaj neni k dispozici.
12.3 Bioakumulacéni potencial
heptan-2-on
Teplota
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Prostredi prostredi
[°C]
Log Kow 2,26
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Datum revize Cislo verze 1.0
Hexamethylen diisokyanat, hompolymer
Teplota
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Prostredi prostredi
[°C]
Log Kow 8,38
BCF 10,11
hexamethylen-1,6-diisokyanat
Teplota
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Prostiedi prostredi
[°C]
Log Kow 3,2
n-butyl-acetat
Teplota
Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Prostredi prostredi
[°C]
Log Pow OECD 117 2,3
Neuvedeno.
12.4 Mobilita v pidé
hexamethylen-1,6-diisokyanat
Parametr Hodnota Prostredi Teplota prostredi
Log Koc 0,679
n-butyl-acetat
Parametr Hodnota Prostredi Teplota prostredi
Log Koc 1,27
Neuvedeno.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo VvPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6 Jiné nepfiznivé Gcinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Nebezpeci kontaminace zZivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisli o zneskodiiovani odpadl. Postupujte podle platnych piedpisti o zneskodfiovéni odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterda ma opravnéni k této cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuzit ve
spalovné odpadl nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadd), v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpednych vlastnosti odpadt, v platném znéni.

Kéd druhu odpadu

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky *
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpeclny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech
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s=e. podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS

Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
ODDIL 14: Informace pro pFepravu
14.1 UN dislo

UN 1263
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu

BARVA
14.3 TrFida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

3  Horflavé kapaliny
14.4 Obalova skupina

III - latky malo nebezpecné
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

neuvedeno
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzivatele

Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy II amluvy MARPOL a predpisu IBC

neuvedeno

Doplnujici informace
Identifikacni Cislo nebezpecénosti 30
UN dislo 1263

Klasifikacni kod
Bezpecénostni znacky

Letecka pfeprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 355

Balici instrukce kargo 366
Namoini preprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E

MFAG 310

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1

15.2

Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond (chemicky zakon). Zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pFipustné Urovni znetidtovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hldSeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni.

Posouzeni chemické bezpecnosti
neuvedeno

ODDIL 16: Dalsi informace
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CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS
Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
H226 Hoflava kapalina a pary.
H315 Drazdi kdzi.
H317 MGze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zplsobuje vazné podraZdéni odi.
H330 Pfi vdechovani mlze zplsobit smrt.
H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.
H334 PFi vdechovéni midze vyvolat pFiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 MGze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H336 MGze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H302+H332 Zdravi Skodlivy pfi poziti nebo pfi vdechovani.
Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koufeni.
P261 Zamezte vdechovani par.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice.
P333+P313 Pfi podrazdéni k@iZze nebo vyrazce: Vyhledeijte Iékafskou pomoc/osetteni.
P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pred opétovnym pouZitim vyperte.
P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte praskovy hasici pristroj/pisek/oxid uhlicity.
P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P501 Odstrarite obal v souladu s mistnimi pfedpisy piredanim osobé opravnéné k likvidaci

odpadl nebo na misto uréené obci.
Seznam doplnkovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

EUH066 Opakovana expozice mize zpUsobit vysudeni nebo popraskani kiize.
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Mize vyvolat alergickou reakci.
EUHO014 Prudce reaguje s vodou.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani viech souvisejicich predpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena Urovef, pi které nedochdzi k nepFiznivym Gé&inkim

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentrace pusobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofrni pfeprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pri které Ize ocekdvat, ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pfi které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi
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INCHROMA

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

CARSYSTEM 2K HARDENER SPEEDPLUS

Datum vytvoreni 04.04.2020
Datum revize Cislo verze 1.0
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucinkd
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného Ucinku
NPK Nejvyssi pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL PFipustny expozicni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym GéinkGm
ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikaéni &islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych piedpisti OSN
uvCB Latka s nezndmym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Acute Tox. Akutni toxicita
Eye Irrit. Drazdivost pro oci
Flam. Liq. Hoflava kapalina
Resp. Sens. Senzibilizace dychacich cest
Skin Irrit. Drazdivost pro k{Zi
Skin Sens. Senzibilizace kiize
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostiedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gidajt pouzitych pFi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smeésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registra¢ni dokumentace.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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